
Betrouwbare bescherming
Het uitgebreide rook- en hittemelderprogramma van Hager
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41.000

€ 775 mln
uitkering door brandschade

slachtoffers met brandwondenletsel

per jaar
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Alarmerende cijfers 
Geruststellende technologie die
bijdraagt aan uw veilighed
Brand geldt als een van de belangrijkste huiselijke gevaren binnen de eigen woning. Vooral ’s nachts. Slechts
drie ademhalingen met giftige rook is al voldoende om een rookvergiftiging te kunnen veroorzaken met de
dood tot gevolg. 
Gelukkig is afgelopen decennium het aantal slachtoffers aanzienlijk gedaald, mede dankzij het toenemende
gebruik van rook- en hittemelders. Zo is tussen 2008 en 2010 het aantal dodelijke slachtoffers met ruim 30%
afgenomen.

Vervang de alarmerende getallen door “alarmerende” techniek: het rook- en hittemelderprogramma van 
Hager vormt de sleutel tot een snelle vluchtweg naar veiligheid. De eerste minuten zijn het meest cruciaal. 
Hierbij wordt voornamelijk een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen; de brandweer is in
slechts 40% van de incidenten betrokken bij het redden van mensen, mede vanwege de benodigde 
opkomsttijd.
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Vertrouwen op veiligheid
Topkwaliteit vanaf de basis 

Bij preventieve brandbeveiliging kan men niet streng genoeg zijn. Bij Hager stapt u al vanaf het onderste
prijssegment bij de top in: de standaard rookmelder voldoet aan de strengste internationale en nationale
normen. Gelukkig ziet de melder er alles behalve streng uit: het aantrekkelijke design siert ieder plafond.

Kwaliteit...
Alle Hager rookmelders voldoen aan de strengste eisen, zo-
als bepaald in de Europese norm EN14604. Hiermee wordt
tevens voldaan aan de Nederlandse norm NEN2555, waar-
aan gerefereerd wordt in het Bouwbesluit 2012.

... door technologie en design
Alle Hager rookmelders beschikken over de geavanceerde
Auto Adjusting Technologie: een ingebouwde processor 
corrigeert automatisch bij vervuiling in de lucht en rook-
kamer van de melder. Het gevolg is een betrouwbare alarm-
melding voor een periode van zeker 10 jaar.

De Hager rookmelders zijn in hoge mate bestand tegen elek-
tromagnetische invloeden van buitenaf. Beide aspecten 
dragen bij tot de minimalisering van “valse” alarmeringen.

Het design heeft naast een esthische vooral een praktische
functie: de solide behuizing voorkomt dat men er vreemde
voorwerpen in kan steken; dit reduceert de kans op 
storingen. 
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Comfortabel koppelen
Waar veiligheid en comfort elkaar 
ontmoeten

Verkrijgbaar in de varianten: 
• 9V-batterijvoeding
• 230V-netvoeding

Verkrijgbaar in de varianten:
• 9V-batterijvoeding
• 230V-netvoeding

TG500A of TG501A
Bedraad gekoppeld, wit

Aanbevolen voor:
• Gekoppelde installaties
• Nieuwbouw
• Utiliteitsbouw
• Woningbouwcorporaties

Helder zicht: rookmelders
Uit ervaringsgegevens van de brandweer blijkt dat bewoners na
het uitbreken van een brand slechts ca. drie minuten hebben
om te vluchten. Daarom is het belangrijk dat vooraf een dek-
kende en betrouwbare projectering wordt opgezet die een
snelle vluchtweg zeker stelt. Dit wordt het best benaderd met
een draadgekoppelde installatie waarin tot 40 melders kunnen
worden gekoppeld.
Deze installatie kan gekoppeld worden met overige systemen,
met behulp van de optionele opbouwsokkel met ingebouwd 
relais; hierbij kan bijvoorbeeld aan noodverlichting gedacht 
worden. 

Koel bij hitte: hittemelders 
In rokerige, vochtige of stoffige ruimtes neemt niet alleen het
brandgevaar toe, maar tevens de kans op valse alarmeringen.
Daarom wordt voor de (bij)keuken en garage een gekoppelde
hittemelder aanbevolen in aanvulling op de rookmelderinstalla-
tie. Deze werkt als volgt: bij een ongewoon snelle temperatuur-
stijging, of bij het overschrijden van de grenswaarde van 54o C,
geeft de hittemelder alarm. Een hittemelder reageert iets trager
dan een rookmelder, en is daardoor ongevoeliger voor sto-
ringsinvloeden van buitenaf, zoals rook en stof. 
Rook-en hittemelders kunnen uitstekend met elkaar gekoppeld
worden en bieden in combinatie nog meer veiligheid door het
hele huis. 

TG530A of TG531A
Bedraad gekoppeld, wit

Eén bewaker is goed. Meerdere bewakers is beter. Nog beter is het wanneer één bewaker, in geval van
nood, andere bewakers voor hulp kan inroepen. Dit geldt net zo voor de gekoppelde rook- en
hittemelders van Hager. Indien een melder rookvorming constateert of een ongebruikelijke temperatuur-
stijging, slaan alle gekoppelde melders direct alarm en worden alle bewoners tegelijkertijd gewaar-
schuwd. Dit geeft bewoner de beste kans om zichzelf tijdig in veiligheid te brengen. 

De rook- en hittemelders bieden naast een uniek design extra comfort voor de eindgebruiker. 
Zo zijn alle Hager-melders voorzien van helderwitte ledverlichting die in het geval van een alarm 
dient als oriëntatieverlichting van de vluchtweg. Om in normale situaties de slaap niet te verstoren, 
beschikken de melders over een nachtrustfunctie: waarschuwingssignalen om batterijen te 
verwisselen of rookkamer te reinigen, worden als het donker is maximaal 12 uur onderdrukt.
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Eenvoudig inzetbaar
Met Hager-melders vergroot u spelenderwijs het beveiligings-
gebied van uw klant. De draadloze rook- en hittemelder zijn
verkrijgbaar met netvoeding of batterijvoeding en beschikken
over een groot zend- en ontvangstbereik. Hiervoor wordt ge-
bruikgemaakt van de 868MHz-band, waardoor een hogere
verbindingskwaliteit bereikt wordt en een lagere storingsge-
voeligheid. De draadloze verbindingen worden eenvoudig en
zonder gereedschap rechtstreeks op de melders tot stand 
gebracht.

Veelvoudig koppelbaar
Bij het opzetten van een draadloos meldernetwerk wordt
één melder centraal als “Repeater” ingesteld en deze vervult
hierbij de rol van versterker. Afhankelijk van de omvang van het
te beveiligen object, kunnen vele melders draadloos met elkaar
verbonden worden – bij Hager tot 256 stuks! Dit is uniek in de
markt. Minstens zo uniek: met Hager-melders kunt u voor het
eerst zowel rook- als hittemelders draadloos met elkaar koppe-
len. 

Grote stappen voor een kleine prijs
De hoge flexibiliteit van een draadloos meldernetwerk betaalt
zich vooral terug bij renovaties; zo hoeven in bestaande ge-
bouwen geen kostbare leidingen aangelegd te worden. 
Gemengde installaties, bedraad en draadloos, zijn eenvoudig
realiseerbaar en bieden een optimale prijs/prestatie-verhou-
ding. Voorbeeld: elke verdieping heeft een aantal draadge-
koppelde 230V-melders; elke verdieping is aangesloten op
een eigen fase van de installatiegroep. Met de draadloze mel-
ders bent u in staat de verdiepingen onderling draadloos met
elkaar te koppelen. Flexibeler kunnen we het niet maken! 
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Brand...zeg het voort! 
Verhoogde veiligheid door ultieme 
flexibiliteit

Twee vliegen in een klap
De draadloze melders slaan twee vliegen in een klap: naast
de draadloze verbindingsmogelijkheid zijn ze tevens met
KNX-functionaliteit uitgerust. Hierdoor kunnen ze 
bedrijfszeker geïntegreerd worden in alle bestaande KNX-
installaties: zowel in Easy-mode met de TX100B van het tebis
KNX-systeem van Hager, als in System-mode met de ETS-
software. 

Met KNX kan meer
Door de integratie met KNX is het mogelijk de functionaliteit
van de totale installatie naar een hoger niveau te brengen en
te komen tot een “uitbraakveilig” huis: naast het doorgeven
van een alarm aan het KNX-bussysteem is het tevens moge-
lijk waarschuwingen en storingsmeldingen door te geven 
zodat deze tijdig kunnen worden opgelost. 
Met de visualisatiesoftware domovea van Hager is het een-
voudig om op afstand, via internet of smartphone, contact te
maken met de beveiligingsinstallatie.
KNX overstijgt haar pure “meldplicht”: het intelligente KNX-
systeem maakt het mogelijk zelf voorgeprogrammeerde veilig-
heidsscenario's te activeren, waardoor bijvoorbeeld automa-
tisch (nood)verlichting, ventilatie en rolluiken aangestuurd
worden. Zo kan er in het geval van brand snel geïntervenieerd
worden, om daarmee letsel en schade tot een minimum te
beperken – zelfs wanneer er niemand thuis is. 

Bij nieuwbouw wordt de toepassing van draadgekoppelde melders aanbevolen, vanwege
de hoogst mogelijke bedrijfszekerheid. Bij bestaande bouw gaat dit vaak gepaard met
aanzienlijke bouwkundige inspanningen – vooral als er bekabeling tussen verdiepin-
gen gerealiseerd moet worden. Dit brengt niet alleen hogere kosten met zich mee,
maar ook aanzienlijke overlast. Dit kunt u uw klanten allemaal besparen met
draadloze rook-en hittemelders van Hager.

Aanbevolen voor:
• Programmeerbare KNX-installaties
• Renovaties
• Utiliteitsbouw
• Luxe woningen



10

85dB

         >     >

Alle veiligheid
in een totaaloverzicht

Automatic Adjusting
Technologie
Compenseert automatisch
voor vervuilde lucht. Elke
10 seconden vindt een
test plaats. Garandeert
betrouwbare alarmering
voor een periode van 
zeker 10 jaar en minimali-
seert “valse alarmen”.

Bedraad netwerk
Biedt de hoogste graad
van betrouwbaarheid. Tot
40 Hager rook- en hitte-
melders kunnen op deze
manier met elkaar ver-
bonden worden (mits 
primaire spanning iden-
tiek is).

Luid signaal 
Geluidsdruk > 85 db(A)
(op drie meter afstand)
zorgt ervoor dat, met
de juiste projectering,
bewoners geen enkel
alarmsignaal kan ont-
gaan.

         >     >

Ledsignalering
Geeft installateurs en
bewoners duidelijke in-
formatie over de actuele
toestand van de melder
m.b.t. alarmeringen en
meldingen.

              

Demontage- en
diefstalvergrendeling
Indien bij installeren
een beveiligingsnok
wordt afgeknipt, is het
vervolgens enkel nog
mogelijk de melder van
de montageplaat te
verwijderen m.b.v. spe-
ciaal gereedschap. Dit
beschermt de installa-
tie tegen diefstal.

Geen enkele brand is gelijk. Zo is de ene brandbeveiligingsinstallatie niet gelijk aan de andere brandbe-
veiligingsinstallatie. Iedere situatie brengt immers eigen eisen en wensen met zich mee, alsmede een 
bepaald budget. Om hierop in te kunnen spelen, biedt Hager een uitgebreid programma aan rook- en 
hittemelders. Of het nu standaard installaties betreft, waarbij budget vooropstaat, of gekoppelde en 
programmeerbare installaties, waarbij comfort en flexibiliteit een belangrijke rol spelen: voor elk toepas-
singsgebied heeft Hager de optimale oplossing met maximale veiligheid voor uw klant.
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Rookmelder
bedraad

Rookmelder
draadloos

Oriëntatieverlichting
In het geval van alarm,
brandt de witte LED en
dient deze als oriëntatiever-
lichting bij het vinden van
een snelle vluchtweg. 

Nachtrust functie 
Een melding die ontstaat
wanneer het donker is,
wordt automatisch 12 uur
uitgesteld om de nacht-
rust niet te verstoren.
Uiteraard beïnvloedt dit
niet de alarmeringen!

Externe koppelingen
Met de optionele relais-
module kunnen externe
systemen gekoppeld
worden: bijv. rolluiken,
(nood)verlichting en 
ventilatiesystemen.
Deze maatregelen onder-
steunen een snelle en
veilige vluchtroute.

Draadloos netwerk
Er kunnen 256 draadloze
melders met elkaar ge-
koppeld worden. Deze
kunnen tevens in een be-
draad netwerk worden
toegevoegd. Hiermee is
het voortaan mogelijk be-
drade meldernetwerken
van verschillende installa-
tiegroepen draadloos met
elkaar te verbinden.

KNX-functionaliteit
KNX-melders kunnen in
een KNX-installatie wor-
den opgenomen. Hier-
mee kan op afstand
contact met de installa-
tie worden gemaakt en
kan bijv. de status per
melder worden bekeken.
Een KNX-systeem biedt
de hoogst mogelijke 
flexibiliteit om de 
samenwerking tussen
systeemcomponenten 
te programmeren.
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Uitmuntend 
uitgevoerd 

Basisbescherming
Voor basisbescherming dient zowel aan een projectie-eis als
een prestatie-eis te worden voldaan. De projectie-eis bepaalt
dat er op elke verdieping/bouwlaag in de verkeersroute een
rookmelder moet worden aangebracht. Ook wanneer de zol-
der een onbenoemde ruimte is, moet ook daar een melder
worden geplaatst.
De prestatie-eis bepaalt een minimum geluidsdruk op be-
paalde plaatsen: 65 dB(A) in verblijfsruimtes en vluchtwegen
en 75 dB(A) in slaapkamers. Dit kan het moeten plaatsen van
extra rookmelders tot gevolg hebben. 

Basisbescherming Optimale bescherming R = Rookmelder H = Hittemelder

Optimale bescherming
Wensen uw klanten meer veiligheid? Dan kunnen extra rook-
melders geplaatst worden in de overige ruimtes waar geen
hinder is van stof, damp of rook. In deze laatste ruimtes kun-
nen hittemelders worden geïnstalleerd en gekoppeld met het
rookmeldernetwerk.

* Zie NEN 2555 voor volledige specificaties. Raadpleeg in geval van
twijfel vooraf de adviezen van de brandweer voor brandpreventie.

Om rookmelders in kritische situaties betrouwbaar te laten functioneren, dienen deze aan het plafond 
bevestigd te worden, bij voorkeur in het midden van ruimtes. Het benodigde aantal melders hangt af van
de omvang van de woning en het aantal en de indeling van de kamers. Hierbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen basisbescherming en optimale bescherming. Ons advies: raad uw klanten optimale be-
scherming aan! 

H R R

R

R RR
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Sneller dan de brandweer
Praktische ondersteuning door Hager

Rookmelders redden levens. Helaas komt het nog steeds voor dat verhuurders en bewoners onvoldoende
inzicht hebben in de noodzaak van deze levensreddende melders. Met de praktische ondersteunings-
middelen van Hager wordt het kennisniveau snel op peil gebracht en worden beveiligingshiaten gedicht:
nu kan er doelgericht gehandeld worden.

Alle info op een rijtje
Uitgebreide technische informatie over de Hager rook- en 
hittemelders vindt u terug in de e-catalogus op de Hager
website: www.hager.nl

Aanvullende informatie en achtergrondinformatie vindt u op
de rookmelder-minisite: www.hager.nl/rookmelder

Wilt u automatisch op de hoogte gehouden worden van het
laatste nieuws, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via
www.hager.nl/nieuwsbrief

Uw mobiele catalogus voor onderweg

Of u nu op een bouwplaats bent, in bespreking of onderweg:
voortaan heeft u met uw smartphone altijd toegang tot de 
belangrijkste productinformatie uit de Hager catalogus.

Bekijk de catalogus op smartphone: m.hager.nl
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Productoverzicht

Rookmelder

Hittemelder

Koppeling

TG500A

TG510A TG511A

TG530A TG531A

TG540A TG541A

TG501ABedraad

*

Bedraad/draad-
loos

Bedraad

Bedraad/draad-
loos

Batterijvoeding Netvoeding + batterij-backup

+    

2 J

  

10 J

Accu

10 J

4 x AAA
2 J

4 x AAA
2 J

+  

+    

2 J

  

10 J

Accu

10 J

+  

Hager 
Sticky Note
Accutype: Ni-MH

Hager 
Sticky Note
Accutype: Ni-MH
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Rookmelders - 9 V en 230 V AC

TG500A

TG501A

Toepassing:
Rookmelders zijn bestemd voor 
ruimtes in woningen en werk-
ruimtes, voorzover deze niet 
vallen onder de professionele 
normen voor brand- meldinstal-
laties. Badkamer, keuken, 
garage, berging en vochtige of 
stoffige ruimtes zijn uitgezon
derd; monteer in deze ruimtes 
een hittemelder.

Eigenschappen:
- 230V-rookmelders voldoen aan

het Nederlandse Bouwbesluit
en tellen mee als geschikte
melder wanneer in alle ruimtes
melders geplaatst moeten wor-
den met doorkop- peling.

- Optische rookdetectie
- Alle typen hebben een 9V- 

batterij als noodvoeding.
- Alle rookmelders voldoen aan

de EN14604 / NEN2555
- Witte oriëntatieledverlichting bij

brandalarm
- Luid alarmsignaal > 85 dB(A)
- Alle typen zijn onderling 

bedraad koppelbaar  tot maxi-

maal 40 stuks (mits dezelde
primaire voedingsspanning)

- Alle typen zijn onderling draad-
loos koppelbaar tot maximaal
256 stuks

- Digitale dataverwerking via in-
gebouwde computerchip

- Automatische meting, zelftest
en batterijcontrole (elke 10 
seconden)

- Auto Adjusting Technologie (au-
tomatische gevoeligheidsinstel-
ling en stofcompensatie)

- Pre-alarmmodus vereenvou-
digt het testen m.b.v. testgas

- Tijdelijke schoonmaakstand;
detectie wordt 15 minuten uit-
geschakeld

- Antidiefstalvergrendeling
- Bijgeleverde set soepele aan-

sluitdraden voor snelle mon-
tage en aansluiten op
230V-voeding (alleen 230V-
typen)

- Verwachte levensduur meege-
leverde 9V-alkalinebatterij:
TG500A - max. 2 jaar (1 x te-
sten per maand)

TG501A - max. 10 jaar (1 x te-
sten per maand met continue
230V-aansluiting)

- Temperatuurbereik: -10º C tot
+ 55º C

- Ingebouwd insectenscherm

Voordelen:
- Direct toepasbaar in wonin-

gen als verplichte of extra be-
veiliging

- Vooral geschikt voor renovaties
en programmeerbare KNX-
installaties

- Complete lijn producten in fraai
design

- Snelle montage
- Eenvoudig te reinigen met

vochtige doek of stofzuiger
- Onderling koppelbaar en via

KNX-programmering met ove-
rige KNX systeemcomponen-
ten, voor meer veiligheid

- Test met zachter alarmsignaal
73 dB(A) en pre-alarmfunctie

Rookmelder 9 V

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 9V-blokbatterij alkaline (meegeleverd)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Kleur rooster: zwart

LED-indicatie: 
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

Rookmelder, batterijgevoed 9 V, bedraad koppelbaar, helderwit 1 TG500A

Rookmelder 230 V AC

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 230 V AC met 9V-blokbatterij alkaline als backup-voeding (meegeleverd)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Kleur rooster: zwart

LED-indicatie: 
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Groene LED: netvoeding aanwezig
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

Rookmelder, 230 V AC, bedraad koppelbaar, helderwit 1 TG501A
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TG530A

Hittemelder 9 V

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 9V-blokbatterij alkaline (meegeleverd)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Kleur rooster: wit

LED-indicatie: 
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

Hittemelder, batterijgevoed 9 V, standalone, helderwit 1 TG530A

Hittemelder 230 V AC

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 230 V AC met 9V-blokbatterij alkaline (meegeleverd)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
- Kleur rooster: wit

LED-indicatie:
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via

koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

Hittemelder, 230 V AC, standalone, helderwit 1 TG531A

TG531A

Toepassing:
Hittemelders worden toegepast
in ruimtes waar optische rook-
melders niet kunnen worden
toegepast vanwege hoge 
concentraties vocht, stof en 
dampen. Denk aan: keuken,
badkamer, garage, berging etc. 
De hittemelders reageren op een
ongewoon snelle temperatuur-
stijging of bij het overschrijden
van een temperatuur van 54° C
en zijn daardoor net zo betrouw-
baar als de rookmelder. Hitte-
melders zijn echter door de wet-
geving geen plaatsvervanger 
voor het verplichte aantal 
230V-rookmelders in de normale 
ruimtes. Indien de norm voor-
schrijft dat 230V-rookmelders 
gekoppeld moeten worden toe-
gepast door geheel de woning, 
dan moeten de hittemelders ook
230V-gevoed worden.

Eigenschappen:
- Temperatuurdetectie
- Alle typen hebben een 9V-

batterij als noodvoeding
- Alle hittemelders zij CE-

gecertificeerd en voldoen aan
EN50130 /EN50090 /
EN301489.

- Witte oriëntatieledverlichting
bij brandalarm

- Luid alarmsignaal > 85 dB(A)
- Alle typen zijn onderling

bedraad koppelbaar tot
maximaal 40 stuks (mits
dezelde primaire voedings-
spanning)

- Digitale dataverwerking via in-
gebouwde computerchip

- Automatische meting, zelftest
en batterijcontrole (elke 10 sec)

- Antidiefstalvergrendeling
- Bijgeleverde set soepele aan-

sluitdraden voor snelle mon-
tage en aansluiten op 230V-
voeding (alleen 230V-typen)

- Verwachte levensduur meege-
leverde 9V-alkalinebatterij:
TG530A - max. 2 jaar (1x testen
per maand)
TG531A - max. 10 jaar (1x tes-
ten per maand met continue

230V-aansluiting)
- Temperatuurbereik: -10º C tot

+ 55º C

Voordelen:
- Direct toepasbaar in woningen

als verplichte of extra beveili-
ging

- Vooral geschikt voor extern
gekoppelde installaties in de
utiliteitsbouw

- Complete lijn producten in
fraai design

- Snelle montage
- Eenvoudig te reinigen met

vochtige doek of stofzuiger
- Onderling koppelbaar en met

andere systemen via optionele
relaisprint, voor meer veiligheid

- Test met zachter alarmsignaal
73 dB(A)

Hittemelders - 9 V en 230 V 

Hager
Cross-Out

Hager
Inserted Text
TG531A is enkel bedraad koppelbaar, niet draadloos
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Draadloze KNX-rookmelders

Toepassing:
Rookmelders zijn bestemd
voor ruimtes in woningen en
werkruimtes, voorzover deze
niet vallen onder de professio-
nele normen voor brandmeld-
installaties. Badkamer, keuken, 
garage, berging en vochtige of 
stoffige ruimtes zijn uitgezon
derd; monteer in deze ruimtes 
een hittemelder.

Eigenschappen:
- 230V-rookmelders voldoen

aan het Nederlandse bouwbe-
sluit en tellen mee als ge-
schikte melder wanneer in alle
ruimtes melders geplaatst
moeten worden met doorkop-
peling.

- Optische rookdetectie
- Alle typen hebben of 6V-batte-

rijvoeding, of 230V-voeding
met ingebouwde noodaccu.

- Alle rookmelders voldoen aan
de EN14604 / NEN2555

- Witte oriëntatieledverlichting
bij brandalarm

- Luid alarmsignaal > 85 dB(A)
- Alle typen zijn onderling

bedraad koppelbaar tot

maximaal 40 stuks (mits
dezelde primaire voedings-
spanning)

- Alle typen zijn onderling
draadloos koppelbaar tot
maximaal 256 stuks

- Digitale dataverwerking via
ingebouwde computerchip

- Automatische meting, zelftest
en batterijcontrole (elke 10
seconden)

- Auto Adjusting Technologie
(automatische gevoeligheids-
instelling en stofcompensatie)

- Pre-alarmmodus vereen-
voudigt het testen m.b.v. test-
gas

- Tijdelijke schoonmaakstand,
detectie wordt 15 minuten uit-
geschakeld

- Antidiefstalvergrendeling
- Bijgeleverde set soepele aan-

sluitdraden voor snelle mon-
tage en aansluiten op
230V-voeding (alleen 230V-
typen)

- Verwachte levensduur meege-
leverde 6V-alkalinebatterij:
6 V (4 x 1,5 V) - max. 2 jaar 
(1x testen per maand) 

accu – max. 10 jaar (1 x testen
per maand)

- Temperatuurbereik: -10º C tot
+ 55º C

- Ingebouwd insectenscherm

Voordelen:
- Direct toepasbaar in woningen

als verplichte of extra 
beveiliging

- Vooral geschikt voor renova-
ties en programmeerbare
KNX-installaties

- Complete lijn producten in
fraai design

- Snelle montage
- Eenvoudig te reinigen met

vochtige doek of stofzuiger
- Onderling koppelbaar en

via KNX-programmering
met overige KNX-systeem-
componenten, voor meer
veiligheid

- Test met zachter alarmsignaal
73 dB(A) en pre-alarmfunctie

TG510A

TG511A

KNX rookmelder 6 V

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 4 x 1,5 V alkalinebatterij AAA/LR03 (meegeleverd)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
- KNX-functionaliteit
- Kleur rooster: zwart

LED-indicatie:
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

KNX rookmelder, batterijgevoed 6 V, draadloos en bedraad koppelbaar, helderwit 1 TG510A

KNX rookmelder 230 V AC

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 230 V AC met vast ingebouwde accu (backup-voeding)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
- KNX-functionaliteit
- Kleur rooster: zwart

LED-indicatie:
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Groene LED: in bedrijf
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

KNX rookmelder, 230 V AC, draadloos en bedraad koppelbaar, helderwit 1 TG511A
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Draadloze KNX-hittemelders

Toepassing:
Hittemelders worden toegepast
in ruimtes waar optische rook-
melders niet kunnen worden
toegepast vanwege hoge 
concentraties vocht, stof en 
dampen. Denk aan: keuken, 
badkamer, garage, berging, etc. 
De hittemelders reageren op 
een ongewoon snelle tempera-
tuurstijging of bij het overschrij-
den van een temperatuur van 
54°C en zijn daardoor net zo be-
trouwbaar als de rookmelder. 
Hittemelders zijn echter door de 
wetgeving geen plaatsvervanger 
voor het verplichte aantal 230V-
rookmelders in de normale ruim-
tes. Indien de norm voorschrijft
dat 230V-rookmelders gekop-
peld moeten worden toegepast
door geheel de woning, dan
moeten de hittemelders ook
230V-gevoed worden.

Eigenschappen:
- Temperatuurdetectie
- Alle typen hebben of 6V-batte-

rijvoeding, of 230V-netvoeding
met ingebouwde noodaccu.

- Alle hittemelders zij CE
gecertificeerd en voldoen en
voldoen aan EN50130 /
EN50090/EN301489.

- Witte oriëntatie ledverlichting
bij brandalarm

- Luid alarmsignaal > 85dB(A)
- Alle typen zijn onderling 

bedraad koppelbaar tot
maximaal 40 stuks (mits
dezelde primaire voedings-
spanning)

- Alle typen zijn onderling
draadloos koppelbaar tot
maximaal 256 stuks

- Digitale dataverwerking via in-
gebouwde computerchip

- Automatische meting, zelftest
en batterijcontrole (elke 10
sec)

- Antidiefstalvergrendeling
- Bijgeleverde set soepele aan-

sluitdraden voor snelle mon-
tage en aansluiten op 230V-
voeding (alleen 230V-typen)

- Verwachte levensduur meege-
leverde 6V-alkalinebatterij:
6 V (4x 1,5 V) - max. 2 jaar (1 x
testen per maand) 
accu – max. 10 jaar (1x testen

per maand)
- Temperatuurbereik: -10º C tot

+ 55º C

Voordelen:
- Direct toepasbaar in woning-

nen als verplichte of extra
beveiliging

- Vooral geschikt voor renova-
ties en programmeerbare KNX
installaties

- Complete lijn producten in
fraai design

- Snelle montage
- Eenvoudig te reinigen met

vochtige doek of stofzuiger
- Onderling koppelbaar en

via KNX-programmering
met overige KNX-systeem-
componenten, voor meer
veiligheid

- Test met zachter alarmsignaal
73 dB(A)

TG540A

TG541A

KNX hittemelder 6 V

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 4 x 1,5 V alkalinebatterij AAA/LR03 (meegeleverd)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
- KNX-functionaliteit
- Kleur rooster: wit

LED-indicatie: 
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

KNX hittemelder, batterijgevoed 6 V, draadloos en bedraad koppelbaar, helderwit 1 TG540A

KNX hittemelder, 230 V AC

Eigenschappen:
- Afmeting: Ø 125 x 48 mm
- Voeding: 230 V AC met vast ingebouwde accu (backup-voeding)
- Bedraad onderling koppelbaar tot 40 stuks
- Draadloos onderling koppelbaar tot 256 stuks
- KNX-functionaliteit
- Kleur rooster: wit

LED-indicatie:
- Rode LED: brandalarm en statusmeldingen
- Witte LED: oriëntatieverlichting in geval van brand en alarmmelding via koppeling

Omschrijving Verp. Best.nr.

KNX hittemelder, 230 V AC, draadloos en bedraad koppelbaar, helderwit 1 TG541A



20 Wijzigingen voorbehouden

Toebehoren rook- en hittemelders

ATA630009010

TPG580A

TPG581

Eigenschappen:
- Geschikt voor alle Hager TG5xxx rook- en hittemelders
- Uitbreekpoorten voor LF-kabeltransportkanaal 6 x 30 mm (h x b)
- Buitenring met uitbreekpoorten is traploos 360º draaibaar
- QuickConnect aansluitklemmen met elk 4 ingangen
- Geschikt voor doorlussen
- Geschikt voor inbouwen interface-relaiskaart TPG581
- TPG582A (kleur helderwit) is inclusief interface-relaiskaart 

(zie eigenschappen hieronder)

Omschrijving Verp. Best.nr.

Opbouwsokkel, helderwit 1 TPG580A
Opbouwsokkel, helderwit, inclusief interface-relaiskaart 1 TPG582A

Opbouwsokkels

Kabeltransportkanaal LFK

Eigenschappen:
- Afmeting (h x b): 6 x 30 mm 
- RAL9010
- Lengte: 2,10 meter
- Per 46 m in een doos
- Past op de uitbreekpoort van de opbouwsokkel

Omschrijving Verp. Best.nr.

Kabeltransportkanaal, deksel, kabelklem, helderwit 1 ATA630009010

Interface-relaiskaart voor TPG580A/B

Eigenschappen:
- Geschikt voor doorkoppelen van alarmstatus naar andere systemen
- 1x potentiaalvrij maakcontact
- Schakelvermogen: 100 mA 230 V AC; 2 A 30 V DC
- Doorsnede leiding 2,5 mm² massief
- Interface-relaiskaart telt mee als 1 extra rookmelderaansluiting op de

koppelleiding (interfacekaart + melder = 2 aansluitingen)
- Geschikt voor alle typen Hager TG5xx rook- en hittemelders
- Veilige koppeling met andere systemen
- Moet ingebouwd worden in een opbouwsokkel TG580A/B

Omschrijving Verp. Best.Nr.

Interface-relaiskaart voor TPG580A/B 1 TPG581
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Elektrische eigenschappen en toepassing rook- en
hittemelders
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Technische gegevens

Bestelnr. TG501

Type melder

Omschrijving

Kleur van het rooster

Afmetingen (∅ x h)

Batterijtype meegeleverd

Batterijtype toegestaan

Verwachte levensduur batterij

Netspanning

Netstroomopname

Stand-byvermogen

Beschermklasse

Isolatieklasse

Detectiemethode

Signaalverwerking

Normen

Verplichte melder volgens 
NL bouwbesluit

Keurmerken

Opslagcondities

Bedrijfscondities

Toepassing

Ruimtes

Maximaal oppervlak

Montagehoogte

Montagewijze

Rookmelder
230 V netspanning

9 V batterij, bedraad,
koppelbaar

TG500A

9V-batterij, 
bedraad, koppelbaar

1 x 9 V IEC LR61 alkaline

Alkaline of lithium

Max. 2 jaar

EN14604

nee

Uitsluitend alkaline

Max. 10 jaar

230 V 50 Hz

30 mA

0,6 W

EN14604, NEN2555

ja

-10º C tot 60º C

Max. 90% rel. vochtigheid

-10º C tot 55º C

Max. 90% rel. vochtigheid

Alleen voor woningen en gebouwen die vallen onder het Nederlandse bouwbesluit en
waarbij het installeren van een brandmeldcentrale niet verplicht is.

Woonruimtes: woonkamer, gang, slaapkamer,
werkkamer, vakantiewoning

50 m2, 8 m diameter

Max. 12 m

Uitsluitend plafondmontage. Verticale montage op de wand niet toegestaan. Voor schuine plafonds afstanden aan-
houden volgens norm 2535:1996 in de montagehandleiding. Raadpleeg in geval van twijfel vooraf de adviezen van

de brandweer voor brandpreventie.

Zzwart

TG510A

6

6V-batterij, draadloos,

koppelbaar, KNX

Uitsluitend alkaline

Max. 2 jaar

EN 14604

nee

TG511A

Hittemelder

230 V netspanning,
ingebouwde accu, draad-

loos, koppelbaar, KNX

Max. 10 jaar

230 V 50 Hz

30 mA

0,6 W

EN14604, NEN2555

ja

Rookmelder

125 x 48 mm

4x 1,5 V AAA/LR03

IP32

II dubbelgeïsoleerd

Optisch

Microcontroller

VDE/KEMA
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hittemelders
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Technische gegevens

Bestelnr. TG531A

Type melder

Omschrijving

Kleur van het rooster

Afmetingen (∅ x h)

Batterijtype meegeleverd

Batterijtype toegestaan

Verwachte levensduur batterij

Netspanning

Netstroomopname

Stand-byvermogen

Beschermklasse

Isolatieklasse

Detectiemethode

Signaalverwerking

Normen

Verplichte melder volgens 
NL bouwbesluit

Keurmerken

Opslagcondities

Bedrijfscondities

Toepassing

Ruimtes

Maximaal oppervlak

Montagehoogte

Montagewijze

Rookmelder
230 V netspanning
9 V batterij, bedraad
koppelbaar

TG530A

Rookmelder
9V-batterij, 

bedraad, koppelbaar

Alkaline of lithium

Max. 2 jaar

Uitsluitend alkaline

Max. 10 jaar

230 V 50 Hz

30 mA

0,6 W

-10º C tot 60º C

Max. 90% rel. vochtigheid

-10º C tot 55º C

Max. 90% rel. vochtigheid

Alleen voor woningen en gebouwen die vallen onder het Nederlandse bouwbesluit en
waarbij het installeren van een brandmeldcentrale niet verplicht is.

Verblijfruimtes waar rookmelder niet mag worden geplaatst vanwege damp en stof, zoals:
keuken, garage en badkamer

30 m2, 6 m diameter

Max. 4,5 m

Uitsluitend plafondmontage. Verticale montage op de wand niet toegestaan. Voor schuine plafonds afstanden aan-
houden volgens norm 2535:1996 in de montagehandleiding. Raadpleeg in geval van twijfel vooraf de adviezen van

de brandweer voor brandpreventie.

wit

TG540A

6

6V-batterij, draadloos,

koppelbaar, KNX

Uitsluitend alkaline

Max. 2 jaar

TG541A

Hittemelder

230 V netspanning,
ingebouwde accu, draad-
loos koppelbaar, KNX

Max. 10 jaar

230 V 50 Hz

30 mA

0,6 W

Hittemelder

125 x 48 mm

1 x 9 V IEC LR61 alkaline 4x 1,5 V AAA/LR03

IP32

II dubbelgeïsoleerd

Thermisch

Microcontroller

EN50130 / EN50090 / EN301489

Nee

VDE/KEMA
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Technische gegevens

Bestelnr.

Type melder

Testknopfuncties

Als alarm afgaat: indrukken 0 - 3 sec

Als alarm niet afgaat:
1. indrukken 0-3 sec/loslaten na 1x piep

2. indrukken 10 sec/langer dan 1x piep

Geluidssignalen

Functieteller van testknop. Na elke piep wordt
andere functie actief (zie 1 en 2 hierboven)

Batterij bijna leeg: z.s.m. vervangen

Melder moet worden schoongemaakt

Testalarmsignaal, na gebruik testgas. Activeren

door testknop 10 sec. in te drukken

Testalarmsignaal

Alarmsignaal

LED-signalen (ledlampjes gemonteerd in
testknop)

Batterijcontrole elke 10 sec.

Schoonmaakstand. Geen detectie gedurende
max. 15 minuten. Daarna wordt normaal bedrijf
automatisch ingeschakeld.

Brandalarm

230 V aanwezig

Rookmelder

Alarm stilzetten (bij melders waar ook de rode LED oplicht)

Inschakelen schoonmaakstand. Detectie reageert niet gedurende max. 15 minuten
en wordt automatisch weer ingeschakeld.

Alarm van de melder testen.
Pre-alarm inschakelen gedurende 4 minuten.

  

73 dB(A) / 3 m (bij testen lager i.v.m. voorkomen van gehoorschade)

85 dB(A) / 3 m gemeten in opgegeven hoek/richting volgens EN14604

3 x 1,5 mm2

flexibel 
3 x 1,5 mm2

flexibel 

Max. 400 m in het gehele systeem en/of tussen twee melders

Max. 40 melders gekoppeld in een circuit. Relaisprint telt mee als een melderaansluiting

Melders moeten alle vanuit dezelfde installatie-eindgroep worden gevoed (NEN1010-voorschrift. 

LET OP: aanrakingsgevaar; koppelleiding is galvanisch verbonden met de fase- en de nulleider.

TPG580A

TPG581, TPG582A. 
Voor specificaties zie de tabel van de opbouwsokkel en relaisprint (pagina 30).

Korte piep tijdens indrukken testknop

2 x kort elke 2 min. 2 x kort elke 1 min.

8 x kort elke 2 min. 8 x kort elke 1 min.

TG501TG500A TG510A TG511A

Opeenvolgende piepjes

LED rood: korte flits elke 10 sec.

LED rood: felle flits elke 15 sec. LED rood: 
knippert 1 keer om de 2 sec.

LED rood: knippert snel
LED wit: brandt continu

- -LED groen: 
brandt continu

LED groen:
brandt continu

Schroefklem

1,5 mm2

Aansluitgegevens

Connectortype

Draaddoorsnede

Aansluitdraden

Maximale leidinglengte

Maximaal aantal draadgekoppelde melders

Condities bedrade koppelingen

Opbouwsokkel

Relaisuitgang

Maximaal aantal draadloos gekoppelde 
melders

Max. 256 melders in een draad-
loos gekoppeld circuit

LED rood: 
knippert kort 
bij opstarten
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Technische gegevens

Bestelnr.

Type melder

Testknopfuncties

Als alarm afgaat: indrukken 0 - 3 sec

Als alarm niet afgaat:
1. indrukken 0-3 sec/loslaten na 1x piep

2. indrukken 10 sec/langer dan 1x piep

Geluidssignalen

Functieteller van testknop. Na elke piep wordt
andere functie actief (zie 1 en 2 hierboven)

Batterij bijna leeg: z.s.m. vervangen

Melder moet worden schoongemaakt

Testalarmsignaal

Alarmsignaal

LED-signalen (ledlampjes gemonteerd in
testknop)

Batterijcontrole elke 10 sec.

Schoonmaakstand. Geen detectie gedurende
max. 15 minuten. Daarna wordt normaal bedrijf
automatisch ingeschakeld.

Brandalarm

230 V aanwezig

Hittemelder

Alarm stilzetten (bij melders waar ook de rode LED oplicht)

Inschakelen schoonmaakstand. Detectie reageert niet gedurende max. 15 minuten
en wordt automatisch weer ingeschakeld.

Alarm van de melder testen.
Pre-alarm inschakelen gedurende 4 minuten.

73 dB / 3 m (bij testen lager i.v.m. gehoorschade)

85 dB / 3 m gemeten in opgegeven hoek/richting volgens EN14604

3 x 1,5 mm2

flexibel 
3 x 1,5 mm2

flexibel 

Max. 400 m in het gehele systeem en/of tussen twee melders

Max. 40 melders gekoppeld in een circuit. Relaisprint telt mee als een melderaansluiting

Melders moeten alle vanuit dezelfde installatie-eindgroep worden gevoed (NEN1010-voorschrift. 

LET OP: aanrakingsgevaar; koppelleiding is galvanisch verbonden met de fase- en de nulleider.

TPG580A

TPG581, TPG582A. 
Voor specificaties zie de tabel van de opbouwsokkel en relaisprint (pagina 30).

Korte piep tijdens indrukken testknop

2x kort elke 1 min. 2x kort elke 1 min.

8x kort elke 1 min. 8x kort elke 1 min.

LED rood: korte flits elke 10 sec.

LED rood: felle flits elke 15 sec.
LED rood: 

knippert 1 keer om 
de 2 sec.

- -LED groen: 
brandt continue

LED groen:
brandt continue

Schroefklem

1,5 mm2

Aansluitgegevens

Connectortype

Draaddoorsnede

Aansluitdraden

Maximale leidinglengte

Maximaal aantal draadgekoppelde melders

Condities bedrade koppelingen

Opbouwsokkel

Relaisuitgang

Maximaal aantal draadloos gekoppelde 
melders

Max. 256 melders in een draadloos gekoppeld circuit

TG531ATG530A TG540A TG541A

LED rood: 
knippert kort 
bij opstarten

LED rood: knippert snel
LED wit: brandt continue
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Rookmelders en hittemelders

Montage

Rooster*

Aansluitschema voor rookmelders met alleen batterijvoeding

 

  

Nul

S

  

   

  

Nul

S

Rood

Blauw
Nul

Signaal

Aansluitschema voor 230V~ rookmelders

 

  

L (Fase bruin)

N (Nul - blauw)

S (Signaal rood)

N

S

N

L

S

N

L

S

N

L

N

L

* Visuele herkenning rook-/hittemelders:
- Rookmelder heeft een zwart rooster
- Hittemelder heeft een wit rooster
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KNX rook- en hittemelders

Montage

Aansluitschema voor rookmelders met alleen batterijvoeding

 

  

Nul

S

  

   

  

Nul

S

Rood

Blauw
Nul

Signaal

Aansluitschema voor 230V~ rookmelders

 

  

L (Fase bruin)

N (Nul - blauw)

S (Signaal rood)

N

S

N

L

S

N

L

S

N

L

N

L

* Visuele herkenning draadloze KNX rook-/hittemelders:
- Rookmelder heeft een zwart rooster
- Hittemelder heeft een wit rooster
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RF-functionaliteit

Alle draadloze rook-en hittemelders kunnen, zonder enig gereed-
schap, met elkaar gekoppeld worden tot één of meerdere draadloze
melder-netwerken.

Koppelen draadloze melders

Er wordt gekozen voor de configuratie van een draadloos melder-net-
werk, door de programmeerknop “0”, aan de achterzijde van de mel-
der, kort (< 3 sec.) ingedrukt te houden.
De configuratie-LED aan de achterkant en de rode informatie-LED aan
de voorkant geven tegelijkertijd de huidige modus aan.

• Zet alle te koppelen melders in de programmeermodus door kort op 
toets 0 te drukken: de programmeer-LED en de rode informatie-LED 
aan de voorkant knipperen.

• Plaats de melders weer op hun sokkels.

• Selecteer een “repeater”-melder die centraal in het object is gemon-
teerd en die zich binnen radioafstand van alle andere melders 
bevindt (afbeelding 1).

• Markeer deze melder aan de zijkant als ‘ repeater’. Gebruik daar
voor het scheuretiket van het productlabel aan de achterkant.

• Druk kort op de gebruikerstoets aan de voorkant van deze 
“repeater”-melder. De LEDS aan de voorkant van de “afhankelijke”
melders gaat terug naar de status voor aanvang programmering.

• Als 60 minuten lang niet op een toets wordt gedrukt of als kort op 
de toets 0 wordt gedrukt, schakelt de melder weer over naar de
bedrijfsmodus.

Het inleren is nu voltooid.

Herstellen naar fabrieksinstelling

• Druk kort op programmeertoets “0” (afbeelding 2). De program
meer-LED en de rode informatie-LED aan de voorkant knipperen. 

• Druk nu op programmeertoets “0” en houd deze ongeveer 10 
seconden lang ingedrukt. Gedurende deze tijd beginnen de LED’s 
na ongeveer 5 seconden snel te knipperen. 

Als de LEDS na nog eens 5 seconden uitgaan, is de fabrieksinstelling
van de melder hersteld.

De configuratie- en verbindingsinstellingen zijn nu gewist!

OPMERKING: de KNX-configuratie wordt niet aangetast. Deze kan al-
leen met de TX100B of de ETS worden teruggezet.

Herstellen alarm

Een brandalarm kan hersteld worden door kort op de gebruikerstoets
te drukken van één van de melders in een gekoppelde groep. Het
alarm op de “afhankelijke” melders zal hierdoor automatisch uitgaan.
Dit kan tot ca. 2 minuten duren vanwege ingebouwde veiligheidsvoor-
zieningen.

Repeater

rode LED

rode LED

Programmeertoetsen
(0 – links, 1 – rechts)

Configuratie-LED

Configuratie draadloos meldernetwerk

Bild A

Bild B

Afbeelding 1 Afbeelding 2
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KNX-functionaliteit

Configureren in KNX 
Om de draadloze melders te configureren in een KNX-systeem dient
de programmeerknop “0”, aan de achterzijde van de melder, lang 
(> 3 sec.) ingedrukt te worden. Binnen KNX kunnen de melders zowel
in Easy mode als System mode geprogrammeerd worden.

n Programmeren met TX100B (Easy mode):
Configuratie via het KNX-programmeerapparaat TX100B (versie 
≥ 2.6.0) maakt het mogelijk om de melder op te nemen in het 
KNX-systeem. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de 
bedieningshandleiding die is meegeleverd met het configuratieap-
paraat. Een toepassingsbeschrijving voor de TX100B is 
verkrijgbaar bij Hager.

n Programmeren in ETS (System mode):
Integratie in ETS (ETS3 ≥ 3.0f, ETS4 ≥ 4.0.2) alsmede configuratie 
via mediakoppelaar TR131 maakt integratie van de melder in het 
KNX-systeem mogelijk. Toepassingssoftware STG510/data
base/toepassingsbeschrijving zijn verkrijgbaar bij de fabrikant.

Topologie
Het is mogelijk om één of meerdere RF/KNX-melders uit één draad-
loos gekoppelde groep met het KNX-systeem te verbinden. Het KNX-
systeem ontvangt alarmen en waarschuwingen van de melders die
met het KNX-systeem verbonden zijn.

OPMERKING: indien er meerdere melders uit één draadloos gekop-
pelde groep met het KNX-systeem verbonden zijn, zullen al deze 
melders het telegram “brandalarm” versturen, ondanks het feit dat
één detector als eerste de brand detecteert. 

KNX-koppelingen

De volgende KNX-functionaliteiten zijn mogelijk met visualisatiesoftware domovea in een rookmelderinstallatie:
• KNX-meldingen voor brand, lage batterijspanning en storing. 
• Algemene KNX-besturingsobjecten, zoals: verlichting, rolluiken, ventilatie en verwarming, en voorgeprogrammeerde scenario’s.

TG510

TG511

L

N

TG540

TG541

L

N

KNX-TP KNX-mediakoppelaar

Rolluiken, 
Verlichting,
Verwarming, 
Alarm
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Rookmelders en hittemelders
Opbouwsokkel en relaisprint

Bestelnummer TPG580x TPG581 TPG582A

Opbouwsokkel Relaisprint voor Opbouwsokkel met relais, wit
inbouw TPG580

Algemeen

Afmetingen Ø x h 116 x 20 mm 116 x 20 mm

Batterijvoeding via doorkoppeldraad via doorkoppeldraad

Stroom opname

Batterijlevensduur * geen batterij nodig

Beschermklasse IP32

Isolatieklasse II

Detectiemethode Elektrisch

Signaalverwerking Microcontroller

Aansluitgegevens

Connector type QuickConnect QuickConnect QuickConnect

Draaddiameter in connector 4 x 0,5 mm2 - 2,5 mm2 2 x 2,5 mm2 4 x 0,5 mm2 - 2,5 mm2

Aansluitdraden draden bijgeleverd

Doorkoppelsysteem

Bedrade koppeling i.c.m. TPG581 ja ja

Draadloze koppeling

Draadloos Auto mode nee nee nee

KNX Easy mode ** i.c.m. TPG581 via ingangsmodule TR302B, TXB302 ***

KNX System mode ** i.c.m. TPG581 via ingangsmodule TR302B, TXB302 ***

Geschikt voor opbouw ja ja ja

Relaisuitgang nee ja ja

Schakelcapaciteit relais 5..230 V AC 0,2 A ohms 5..230 V AC 0,2 A ohms

*** denk aan isolatie-eisen KNX-bussysteem
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Rookmelders en hittemelders
Montage opbouwsokkel

Opbouw

Werkwijze voor montage

Aansluitschema voor het doorkoppelen van opbouwsokkels 

Montageplaat 
rookmelder

Bij de hitte-/rookmelder wordt een montageplaat geleverd. Deze
moet worden vastgeschroefd aan de opbouwsokkel. Voor het
monteren van de montageplaat moeten de bijgeleverde aansluit-
draden van de melder verbonden worden met de connector van
de opbouwsokkel.

Bedrading voor de aansluiting van rook- of hittemelders
met een batterijvoeding of voeding via het lichtnet

Batterijvoeding 230 V
Opbouwsokkel

De draden in de 
binnenkant van de 
bevestigingssokkel verbinden

Aansluitschema hitte- of rookmelder op opbouwsokkel

230 V
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