
TECHNISCHE FICHE

MiamiSPACE HEATING : design indoor/outdoor 

MIAMI

MONTAGESCHEMA

BELANGRIJK
In zones die aan luchtbeweging / wind blootgesteld zijn kan de infraroodspreiding met 1/3 tot 1/2 
verminderen. In deze toepassingen raden we aan om de heater op de laagste hoogte te monteren en het 
aantal verwarmingstoestellen proportioneel te verhogen.

De aanbevolen installatiehoogte van de Miami is 1,8 m tot 2,4 m (71”-94”) van de vloer. De verwarming 
mag in geen geval op minder dan 1,8 m (71 “) van de vloer worden geïnstalleerd. 

De Miami wordt zonder stekker geleverd. 

De verwarmde zones zijn gebaseerd op de aanbevolen montagehoogtes. 

Zorg ervoor dat de voedingsspanning niet hoger is dan 245 Volt. De Herschel Miami garantie geldt 
voor defecten tengevolge van materiaal- of fabricagefouten. Garantie is exclusief de lamp. In het 
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat binnen deze tijd defect raakt, moet het naar de leverancier 
worden teruggestuurd voor reparatie of vervanging. Raadpleeg het garantiebeleid op Herschel-infrared.
com voor meer informatie, inclusief uitzonderingen. De garantie is ongeldig als de juiste installatie-
instructies niet zijn opgevolgd.

KENMERKEN EN VOORDELEN

De Herschel MIAMI is de ideale keuze voor onmiddellijke, e� ectieve buitenwarmte voor tuinen in 
cafés en restaurants, maar ook voor thuispatio’s. De Miami kan ook worden gebruikt in magazijnen en 
andere industriële indoor ruimtes. Deze kleine discrete 2kW verwarming, verkrijgbaar in een zwart of wit 
aluminium afwerking, heeft een opwarmtijd van 2 seconden en kan aan een muur, plafond of parasol 
worden gemonteerd (parasolmontage vereist een extra apart verkrijgbare beugel). Als alternatief kan het 
toestel op een optionele staander (apart verkrijgbaar) bevestigd worden. Herschel MIAMI is stil in gebruik 
en biedt een hoogwaardige oplossing die perfect is voor onmiddellijke warmte. MIAMI heeft een IP65 
beschermingsklasse, is geschikt voor alle buitenruimtes en wordt geleverd met een garantie van twee jaar 
(exclusief lamp).

Verwarmingselement: Premium low 
glare verwarmingslamp

Re� ector: spiegel uit aluminium 
(re� ectie van 98% voorkomt warmteverlies 
langs de achterzijde)

Behuizing: aluminium in witte & 
zwarte afwerking

Kabellengte: 1,8 mtr

Opwarmtijd: 2 seconden

Nuttig gol� engtebereik: 0,8 μm

IP-classi� catie: IP65

46cm

7.5cm

ARTIKELNUMMER NOMINAAL 
VERMOGEN   

 SPANNING

M-MIAMI-2000B

AFMETINGEN STROOM GEWICHT VERWARMDE ZONE
   Indoors               Outdoor

2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

M-MIAMI-2000W 2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

Min 14cm

Parasolbeugel ( apart verkrijgbaar )

Wandmontage
( Aanbevolen installatiehoogte 1,8-2,4 mtr )
Plafondmontage

Min 1.8m

Max 90˚
Min 45˚

Min 0.5m

Min 0.5m

Wand

Vloer

Min 0.5m

Min 1.8m
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