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MD2 bedrade Wi-Fi thermostaat

T2 draadloze thermostaat op batterijen R2 Wi-Fi ontvanger

SmartLife 
mobiele App

Alle gamma’s panelen

Herschel thermostaten zijn speciaal en enkel ontwikkeld voor de regeling van Herschel infraroodverwarmingen. Alle Herschel regelingen verzekeren optimale 
comfortniveaus, maximale energie-efficiëntie en volledige overeenstemming met de Europese richtlijn voor energiebesparing (Lot 20 ).

Met Herschel iQ-thermostaten kunt u uw Herschel verwarmingen rechtstreeks via een app op uw smartphone, uw lokale 
kamerthermostaat of een combinatie van beide regelen. 

Wij adviseren 1 controller per kamer en elke controller kan 1 of meerdere panelen regelen. Dus als U meer dan 1 paneel in een 
ruimte heeft, dan heeft U slechts 1 regeling per kamer nodig. Er zijn 2 opties om uit te kiezen. 

De T2 thermostaat op batterijen is een makkelijk te gebruiken en ideale oplossing voor kleinere installaties of retrofit. Deze oplossing 
vermindert de noodzaak van grote aanpassingen aan wanden / plafonds voor bekabeling, omdat de ontvanger (R2) dicht bij een 
verwarming en stopcontact kan worden geplaatst en de thermostaat vrijstaand of op een wand. 

De T2 kan draadloos met een willekeurig aantal R2-ontvangers gekoppeld worden ( bijkomende R2 ontvangers zijn apart verkrijgbaar). 
De R2-ontvangers worden aangesloten op het lichtnet en op de verwarmingen (tot 2 kW Herschel verwarmingen op hetzelfde 
circuit). 

De MD2 bedrade thermostaat kan standalone gebruikt worden of door het downloaden en gebruiken van de SmartLife app op 
afstand bediend worden.Ideaal voor residentiële en commerciële omgevingen en met name heel geschikt voor nieuwbouw of 
renovaties waar kabels netjes in de muur / het plafond kunnen worden weggewerkt. De MD2 wordt Met stijve kabel op het lichtnet 
en op een of meer Herschel verwarmingen (tot 3,6 kW op hetzelfde circuit) aangesloten. 

MD2 T2/R2

Aandrijving via het lichtnet  op batterijen/via het lichtnet

Aansluiting verwarming bedraad draadloos(T2 met R2), bedraad (R2 met verwarming)     

Wi-Fi optie 3* 3* 

Spraakbesturing via Google Assistent & Alexa 3 3

Regeling van 1 of meerdere verwarmingen 3 (tot 3,6 kW)16 A 3 (tot 2 kW)

Compatibiliteit met type verwarming alle gamma’s panelen alle gamma’s panelen

Open-raam technologie 3 3

Adaptieve start  3

Toetsenblokkering 3  

Temperatuurbereik tot 45°C. tot 30°C.

IP beschermingsklasse IP30 IP20

Garantie 24 maanden 24 maanden

* De Smart Life App vereist 2,4 Ghz Wi-Fi


