
Op afstand draadloos gekoppelde rook-,

hitte- en CO melders bedienen met één knop

Ei 450 Controle-unit

10
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Ei controle-unit

Met de Ei 450 controle-unit kunt u op afstand draadloos gekoppelde rook- hitte- en 
CO melders bedienen.

Wanneer de melders in rust zijn, kunt u de controle-unit gebruiken om de melders te Testen.

Als de melders in alarm zijn, is de drukknop te gebruiken om de bron van het alarm te 
lokaliseren (Locate). Hierbij gaan alle melders in rust behalve de melder die het alarm begon. 
De knop daarna opnieuw indrukken, zorgt dat alle melders uit alarm gaan (Silence).

Bij een combinatie van draadloos en bedraad gekoppelde melders worden ook de bedraad 
gekoppelde melders bediend met deze controle-unit.

Door de (bij alarm) duidelijk oplichtende brand- of CO-symbolen weet u direct welke maatregelen 
u moet nemen.

Eigenschappen
 ▲ Controle-unit om draadloos (RF) gekoppelde Ei rook-, hitte- of CO melders op functie te controleren
 ▲ Moderne vormgeving
 ▲ Afneembaar van de montageplaat
 ▲ Tevens als (mobiele) afstandsbediening te gebruiken
 ▲ 3 functies:

• Testen van de melders
• Locate om de brandhaard te lokaliseren
• Silence om alarm (tijdelijk) uit te schakelen

 ▲ Met geheugenfunctie om achteraf te controleren welke melder in alarm is gegaan
 ▲ Voeding d.m.v. 10-jaars lithium batterij
 ▲ Met duidelijke LED symbolen ter indicatie van brand of koolmonoxide of lage batterijspanning
 ▲ Opbouwbehuizing, afmetingen h x b x d: 90mm x 90mm x 30mm
 ▲ 5 jaar garantie

Fire / CO Alarm Controller

10
JAAR


