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thuisnetwerk (W)LAN

bus

voeding

<20 m, wordt beschouwd als 1 kast

>20 m, nieuwe voeding om kast te beginnen

connected controller (2E) 550-00003

railkoppeling (2E) 550-00020

6 geschakelde kringen (4E) 550-00106

3 geschakelde kringen (2E) 550-00103

2 gedimde kringen (4E) 550-00340

meetmodule (2E) 550-00801

pulsteller (2E) 550-00250

meetmodule (2E) 550-00803

verwarming (4E) 550-00150

ventilatie (2E) 550-00140

analoge stuurmodule 1-10V (4E) 550-00241

analoge stuurmodule 0-10V (2E) 550-00240

3 digitale inputs (2E) 550-00210

3 rolluiken (4E) 550-00130

analoge sensormodule (2E) 550-00230

RF interface Easywave (2E) 550-00610

DIN-rail voeding 24Vdc, 25W 340-00021

voeding (4E) 550-00010

PoE voedingen 550-00501

Schematische voorstelling van de installatie

videobuitenpost 550-22001

touchscreen 550-20102 
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Maximale afstand tot de voeding

ø 0,8 mm, 0,5 mm2 (SVV)           250 m

ø 0,6 mm, 0,25 mm2 (TPVF)       150 m

ø 0,5 mm, 0,20 mm2 (UTP)        100 m

Tweedraads, niet-gepolariseerd - Vrije topologie

bewegingsmelder

ecodisplay

smartphone

bediening bediening

bediening

bewegingsmelder thermostaat minimelder 360°

bediening

bediening

schemerschakelaar

bediening

dimensionering installatie: 

- per voeding (maximaal 3, inclusief de voeding in de connected controller):  

- max. 24 modulaire producten van Niko Home Control in de kast

- max. 70 bedieningen waarvan 20 met indicatieled/ bewegingsmelder/ thermostaat/ ecodisplay/ sfeerbediening

- Als je een extra voeding voorziet, functioneert deze voeding als back-up.

tablet

twisted pair-kabel (UTP, FTP or STP)

bediening

DIN-rail voeding 24Vdc, 25W 340-00021

voeding (4E) 550-00010

PoE voedingen 550-00501
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